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Technický list 05.2025 

Cihlové pásky Elastolith  

 

 

 

 

 

 

Cihlové pásky Elastolith jsou vysoce kvalitní 

obkladové pásky s organickým pojivem, 

vyrobené z minerálních surovin. Mají 

mnohostranné využití na různé typy podkladů. 

Vzhled přírodního kamene vytvořený 

řemeslným zpracováním. Stávající obklady lze 

realisticky napodobit. 

 

 

 

 

Cihlové pásky Elastolith je nutné vždy používat 

v kombinaci s lepicí maltou Elastolith 

připravenou k přímému použití a aplikovat je 

pouze na vhodné, dostatečně nosné 

podklady. Barva lepidla zároveň určuje barvu 

spár. Široký výběr barev, struktur a rozměrů. 

Rychlé a jednoduché zpracování, nízká 

hmotnost, snadné řezání na požadovaný 

formát, bez ztrát způsobených lámáním. Jsou 

omyvatelné, nárazuvzdorné, natíratelné, 

paropropustné, barevně stálé a mechanicky 

odolné. Vzhledem k použití přírodních surovin 

může docházet k drobným barevným 

odchylkám. 

 

 

 

Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Pro 

dosažení přirozené struktury a barevných 

přechodů vždy kombinujte pásky z více balení 

najednou. Postup: naneste lepidlo, 

rovnoměrně do něj přitlačte cihlové pásky a 

spáry uhlaďte pomocí štětce. 

 

 

 

Cihlové pásky Elastolith mohou být použity na 

jakémkoli pevném, čistém, suchém, mírně 

savém podkladu, který může nést zátěž a je 

bez vnitřního napětí. V některých případech 

může být nutné použít adhezní vrstvu 

(penetraci). Vysoce savé povrchy je nutné 

předem ošetřit penetrací, která savost 

reguluje. V případě pochybností se poraďte s 

odborníkem.  

 

 

 

Můžeme poskytnout návod na správné použití 

našich produktů, ale nemůžeme ovlivnit 

způsob jejich praktického použití. Proto 

můžeme garantovat pouze kvalitu našich 

výrobků v rámci našich obchodních a 

dodacích podmínek; neneseme 

odpovědnost za způsob jejich zpracování. V 

případě pochybností o vhodnosti podkladu 

doporučujeme provést zkoušku, abyste 

předešli případným (budoucím) problémům, 

za které nemůžeme nést odpovědnost. Tento 

technický list nahrazuje všechny předchozí 

verze. Vyhrazujeme si právo provést změny 

jako výsledek technického pokroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pojivo: polymerní disperze na bázi vody 

pigmenty: UV-odolné barevné pasty na bázi přírodních složek 

plnivo: křemenný písek a vápno 

tloušťka: 5–6 mm (včetně lepící vrstvy) 

hmotnost: 6–7 kg/m² (včetně lepící vrstvy) 

hustota: ± 1,5 g/cm³ 

teplota: minimální teplota podkladu a vzduchu je +5 °C, a to jak při 

nanášení, tak při vytvrzování lepící vrstvy. 

rozměry: 50x210 mm: 72 ks/m² (se spárou 10 až 12 mm) 

 52x240 mm: 64 ks/m² 

 65x215 mm: 58 ks/m² 

 71x240 mm: 48 ks/m² 

 jiné rozměry na vyžádání 

barva lepidla: bílá / pískově šedá / světle šedá / cementově šedá / šedá 

/ antracitová / hnědá / jiné barvy na vyžádání 

spotřeba: 2,5 až 3,5 kg/m² v závislosti na povrchu a způsobu práce  

požární třída: splňuje požadavky na klasifikaci stavebních materiálů 

podle EN 13501-1:2018: A2 - s1, d0 jako „bez hořících 

odkapávajících částic“ 

tepl. rozsah: -40 °C až +100 °C (po zpracování) 

skladování: +10 °C a v suchu 

bezpečnost: Vypracování bezpečnostního informačního listu v souladu 

s vyhláškou REACH (ES) č. 1907/2006, příloha II, není 

požadováno. 

 

 

 

 

 

Pomůcky na měření (metr), vodováha, zednická šňůra / značkovací šňůra / 

laserový měřič (pro vyměření vrstev), hladítko, zubaté hladítko (4×4, 4×6 nebo 

6×6 mm), nůžky a plochý štětec (šířka 10, 12 nebo 14 mm) – pro pokládku 

cihlových pásků a uhlazení spár. Nářadí je nutné ihned po použití očistit 

vlažnou vodou, ideálně před vytvrzením lepidla. 

 

 

 

 

Před zahájením prací se ujistěte, že je podklad vhodný pro pokládku 

cihlových pásků. Před zpracováním a během vytvrzování zkontrolujte 

hladkost, dostatečné vytvrzení a dostatečnou ochranu před povětrnostními 

vlivy a působením větru. Určete rozměry (výšku zdiva a výšku jednotlivých řad) 

a vyznačte je přímo na stěnu, kterou chcete obložit. Výšky lze vyznačit ručně 

na stěně nebo pomocí měřicí techniky. Každé 3–4 řady vyznačte na stěně 

vodicí linku – například značkovací šňůru nebo laserový měřič – a cihlové 

pásky zarovnávejte horní hranou podle této linie. Správné vyměření je pro 

přesnou a rovnoměrnou pokládku cihlových pásků zásadní. Postupujte shora 

dolů. Okenní rámy, parapety, lešení apod. musí být důkladně zakryty, aby se 

zabránilo jejich znečištění. Veškeré nečistoty je nutné ihned odstranit čistou 

vodou. Lepicí malta Elastolith se nanáší pomocí zubatého hladítka. V závislosti 

na podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu apod.) není vhodné nanášet 

lepidlo na příliš velké plochy, aby se zabránilo tvorbě filmu na vrstvě lepidla. 

Cihlový pásek se vtlačí do čerstvého lepidla mírným posuvným pohybem. 

Cihlový pásek musí mít celou zadní stranu pokrytou lepidlem. To si můžete 

ověřit tak, že jeden pásek sejmete a zkontrolujete, zda je jeho zadní strana 

rovnoměrně pokrytá lepidlem. Lepidlo ve spárách je nutné bezprostředně po 

nanesení uhladit mírně navlhčeným štětcem. Nejprve se uhlazují čelní (svislé) 

spáry, poté se dlouhým plynulým tahem vyhladí ložné (vodorovné) spáry. Je 

nutné zajistit dostatečný kontakt lepidla s bočními stranami cihlového pásku, 

aby se zabránilo pronikání vlhkosti za obklad. Kromě plochých obkladových 

proužků jsou k dispozici také odpovídající proužky pro rohy. Při aplikaci v 

exteriéru je nutné zajistit ochranu proti větru a dešti po dobu minimálně 3 dnů 

od nalepení cihlových pásků. Uvedená doba ochrany však závisí na teplotě 

a vlhkosti vzduchu. Vysoká vlhkost vzduchu nebo nízké teploty mohou tuto 

dobu značně prodloužit. 
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